SNNTANVHIEANNYED | WaisAS-|Q YOOM

16

Meister Bodenol

Fiir die manuelle und maschinelle Grundbehandlung von Holzbdden

= Auf allen Holzbdden
anwendbar

= Geeignet fir groBe Boden-
flachen

= Manuelle oder Maschinelle
Verarbeitung

= FUr Kinderspielzeug ge-
eignet

= Wohnbiologisch empfohlen

So arbeiten Sie richtig...

Meister Bodendl ist ideal fiir alle unbehandel-
ten, neu geschliffenen oder kirzlich verlegten
Boden aller Holzarten. Das Ol ist anwendbar
auf unbehandeltem und mit Lauge behan-
deltem Holzwerk wie Innenbdden, Treppen,
Paneelen und Mébel. Das Meister Bodendl
dringt sehr gut ein und verleiht deshalb eine
strapazierfahige, schmutz- und wasserabwei-
sende Oberflache. Das Meister Bodendl Natur
ist hauptsachlich fir dunkle Holzsorten geeig-
net. Es verstarkt die naturliche warme Farbe
des Holzes. Helle Holzsorten werden hingegen
mit Meister Bodendl Weiss behandelt, das die
natirliche helle Farbe pflegt und schiitz.

Vorbereitung:

Bei der Verarbeitung sollten die Produkt-,
Zimmer- und Bodentemperatur zwischen
15°C-30°C sein. Sehen Sie eine ausreichende
Belliftung wahrend Auftrag und Trocknen vor.

1. Das unbehandelte Holz mit Sandpapier fein-
schleifen (K6rnung 100-120). Den Boden
mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit
5 Liter Wasser reinigen. Vor dem Olauftrag
muss der Boden vdllig trocken und frei von
Schmutz und Fett sein. Wir empfehlen eine
Holzfeuchtigkeit von max. 12%. Olen nur
bei min. 15°C.

2. Den Olkanister vor und wahrend des
Gebrauchs sorgfaltig schiitteln. Kanister
mit verschiedenen Batch-Nummern vor
Gebrauch mischen um Farbunterschiede zu
vermeiden.

Das Ol mit kurzhaariger Malerrolle gleich-
maBig auf etwa 5-10 m? Boden auftragen.

WOCA Oberflachenbehandlung von Béden

Das Ol 5-10 Minuten einziehen lassen. Bei
Trockenstellen, mehr Ol auftragen.

3. Jetzt die Oberflache mit beigem Polierpad
unter Padhalter oder mit Poliermaschine
polieren bis die Oberflache gleichmaBig
erscheint.

Der Boden mit Baumwolltiichern unter Pad
polieren um Uberschiissiges Ol zu entfer-
nen. Stufe um Stufe fortsetzen bis den
ganzen Boden poliert ist. Es darf kein Ol auf
der Oberfldache zuriickbleiben.

4. Nach 6-8 Stunden den Boden mit 1 Deziliter
Meister Bodendl auf 15 m2 Boden polieren.
Diese Behandlung nach der Verhartung
ausfiihren und dann das Ol sorgfaltig in den
Boden einpolieren. Uberschiissiges Ol von
der Oberfldche entfernen.

Schonend begehbar nach 12 Stunden.
Wahrend der Aushédrtungszeit von ca. 3-5
Tagen abhéangig von Lufttemperatur und
Feuchtigkeit (ideal >18°C und niedrige bis
gemaBigte Luftfeuchtigkeit), den Boden
nicht feucht pflegen.

Nach der Aushédrtungszeit den Boden mit
Holzbodenseife oder Ol-Refresher reinigen,
um eine schitzende Schicht auf der Ober-
flache zu erreichen.

Wartung:

Fir Reinigung empfehlen wir unsere Holz-
bodenseife oder Ol-Refresher und fir Pflege
empfehlen wir unsere Pflegepaste, Pflegedl
oder Ol Care nach Bedarf.

— PRODUKT INFO

1 liter, 2,5 liter
und 5 liter

10-12 m¥/liter

Max. 45 g/liter
Natur und weiB

WERKZEUG ——

Eine Poliermaschine mit beigem
Polierpad, Olrolle und Baum-
wolltlicher verwenden.
Werkzeuge mit Olverdinner
reinigen.

_ SICHERHEITS-
HINWEIS

Selbstentziindungsgefahr:
Olgetrankte Ticher und even-
tueller Schleifstaub kdnnen sich
selbst entziinden. Es ist deshalb
wichtig, Tucher/Schleifstaub
mit Wasser zu trénken oder

in einem dicht schlieBenden
Behalter aufzubewahren und zu

entsorgen.
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