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Einsetzen / entfernen Entsorgungsbeutel 
Insert / remove disposal bag
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Montage Filterpatrone 
Mounting filter cartridge

31

1. 

2. 

3. 

2x 360°
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Reinigung Abluftfilter 
Cleaning exhaust air filter

Reinigung Kühlluftfilter
Cleaning the cooling air filter
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4.

2. 

3. 

1. 

2x 360°
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Reinigung Wasserstandssensoren 
Cleaning water level sensors

Werkzeugadapter Montage 
Tool adapter assembly

Die Wasserstandselektroden regelmäßig reinigen.
Clean the water level sensors regularly.

39

40

Sauber halten 
keep clean
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A-A (1 : 1)

A A

B B

C C

D D

E E

F F
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Stufendapter, D38
GEWICHT: 

A3

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:2

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

A

A

 2
8,

50
 

 Ø
35

 

A-A

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8
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7
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6
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3

3

2

2

1

1

ylw6312-____
GEWICHT: 

A3

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:1

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET



CraftiX 35M CraftiX 50M CraftiX 35L CraftiX 50L

220 V -240 V
/50-60Hz

220 V -240 V
/50-60Hz

220 V -240 V
/50-60Hz

220 V -240 V
/50-60Hz

1200 W 1200 W 1200 W 1200 W

LpA=75 dB(A)1 LpA=75 dB(A)1 LpA=75 dB(A)1 LpA=75 dB(A)1

230 hPa / mbar2

250 hPa / mbar3
230 hPa / mbar2

250 hPa / mbar3
230 hPa / mbar2

250 hPa / mbar3
230 hPa / mbar2

250 hPa / mbar3

37 l/s2

74 l/s3
37 l/s2

74 l/s3
37 l/s2

74 l/s3
37 l/s2

74 l/s3

10 m 10 m 10 m 10 m

35 Liter 50 Liter 35 Liter 50 Liter

20 Liter 30 Liter 20 Liter 30 Liter

16 kg4 17 kg4 16 kg4 17 kg4

540 x 390 mm
x 635 mm

540 x 390 mm
x 770 mm

540 x 390 mm
x 635 mm

540 x 390 mm
x 770 mm

1 LpA=2 dB, KWA=89 dB(A), KpA=2 dB
2 (max) bei Saugschlauchdurchmesser 38 mm und Länge 2,5 m /
  (max) with suction hose diameter 38 mm and length 2.5 m
3 am Gebläsemotor / on the fan motor
4 Sauger incl. Versorgungskabel / Suction cup incl. supply cable

(EU) 20 - 2200 W
(CH) 20 - 1100 W
(GB) 20 - 1800 W
(AU) 20 - 1200 W
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Änderungen im Zuge technischer Verbesserungen sind vorbehalten !
Changes in the course of technical improvements are reserved 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au cours d'améliorations techniques 
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nel corso di miglioramenti tecnici

Nos reservamos el derecho a realizar cambios con el fin de realizar mejoras técnicas
Forbehold for ændringer i forbindelse med tekniske forbedringer.

Wijzigingen in het kader van technische verbeteringen zijn voorbehouden!
Vi förbehåller oss rätten till ändringar inom ramen för teknisk utveckling.

Forbehold om endringer i tråd med tekniske forbedringer
Réttur til breytinga vegna tækniþróunar er áskilinn

Vyhrazujeme si právo na změny v souvislosti s technickými vylepšeními
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w ramach udoskonaleń technicznych

Zmeny z dôvodu technických vylepšení sú vyhradené
A műszaki javítások során változtatások joga fenntartva!

e rezervăm dreptul de a face modificări în cursul îmbunătățirilor tehnice
Сохраняется право на внесение изменений в рамках технического усовершенствования

08-2021

SPRiNTUS GmbH
Reizenwiesen 1
73642 Welzheim / Germany
www.sprintus.eu


